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Checkliste zur Selbsteinschitzung UG Weste.V.
Anforderung nach EN 16034 Umsetzung in WPK-Dokument vorhanden/
umgesetzt

(mit Ausnahme von |.
besteht bei ,nein”
Anpassungsbedarf)

I. Subunternehmer (falls eingesetzt)

6.3.2.1 Werden Teile

= des Entwurfs,

= der Herstellung,

= des Zusammenbaus,

= der Verpackung,

= der Verarbeitung und/oder der Etikettierung des Produkts

an Subunternehmer vergeben, bedarf es nachfolgender
Regelungen:

= Regelungen, nach denen der Hersteller die Gesamtkontrolle
Uber das Produkt behalt

= Regelungen, die sicherstellen, dass der Hersteller alle
Informationen erhélt, die zur Erfillung seiner in dieser
Europaischen Norm festgelegten Verpflichtungen erforderlich
sind.

Uja

Uja

Uja

] nein

] nein

] nein

Il. Personal

6.3.2.1 Benennung einer fiir die WPK verantwortlichen Person

= Dokumentation der Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei
der Organisation der WPK

= Einrdumung der erforderlichen Befugnisse nach Norm

Uja
Uja

Uja

1 nein
1 nein

1 nein

6.3.2.1 Festzulegen sind
- die Verantwortung,
- Befugnisse und
- Beziehungen
zwischen den Personen, welche die Arbeiten
- lenken,
- ausflihren oder
- Uberprifen,
die die GleichmaRigkeit der Produkte betreffen.

Uja

1 nein

6.3.2.1 Nachweis der Fachkompetenz
Personen, welche

= die Leistungsbestandigkeit des Produkts beeinflussende
Arbeiten durchfihren,

mussen auf Grund

- ihrer Ausbildung,

- Schulungen,

- Fachkenntnisse und Erfahrung,
= Uber die entsprechende Aufzeichnungen zu fihren sind,
Uber die notwendige Fachkompetenz verfliigen.

Uja

[ nein

lll.a) Ausriistung - Priifung

6.3.2.2.1 Festlegungen zur Kalibrierung und Verifizierung von
Wage-, Mess- und Prifausristungen einschlieRlich

= Prifkriterien und
= Prufhaufigkeiten.

ja

] nein
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lll.b) Ausriistung - Herstellung

6.3.2.2.2 Festlegungen zur Uberpriifung und Wartung
samtlicher im Herstellungsprozess benutzten Ausristungen.

= Regelungen, die sicherstellen, dass
- durch ihre Verwendung,
- Abnutzung oder
- Mangel

keine UnregelmaRigkeiten im Herstellungsprozess
verursacht werden.

Oja Onein

IV. Ausgangsstoffe und Bauteile

6.3.2.3 Festlegungen und Dokumentation

= zur Sperzifikationen' aller angelieferten Ausgangsstoffe und
Bauteile sowie

= zum Uberwachungsprogramm? zur Sicherstellung deren
Konformitat.

Uja O nein

V. Fertigungsverfahren

6.3.2.5 Festlegungen zu Planung und Herstellung unter
kontrollierten Bedingungen.

6.3.2.6 Es sind Verfahren festgelegt, mit denen sichergestellt
wird, dass

= die angegebenen Werte (Leistungen) fir die erklarten
Merkmale aufrechterhalten werden.

6.3.3 Das System der WPK stellt sicher, dass die in Verkehr
gebrachten Produkte mit der Leistungserklarung
Ubereinstimmen.

6.3.3 Das System der WPK enthélt eine produktspezifische
WPK, die Verfahren zum Nachweis der Konformitat des
Produkts in den entsprechenden Stadien festlegt, d. h.:

a) die Kontrollen und Priifungen, die vor und/oder wahrend der
Herstellung und
b) die Nachweise und Prifungen, die an den Endprodukten

in Ubereinstimmung mit der im Priifplan fiir die WPK
festgelegten Haufigkeit durchzuflhren sind.

Anmerkung: Nachfolgende Anforderungen
bedlirfen der Umsetzung insbesondere in
Bezug auf die zu erklédrende Leistung fiir die
(wesent-lichen) Merkmale.

lja O nein

ja [Onein

ja [Onein

Uja O nein
Uja O nein

6.3.2.7 In den beschriebenen Verfahren ist festgelegt, wie
nichtkonforme Produkte zu behandeln sind und wie
nichtkonforme Produkte oder Produktchargen ausgesondert
und eindeutig gekennzeichnet werden.

Far den Fall, dass ein Kontrollergebnis die Anforderungen
nicht erfullt, sind Aufzeichnungen fir die zur Behebung der
Mangel durchgefuhrten KorrekturmaBnahmen (Anmerk: hier
Fehlerbeseitigungsmalnahmen) entsprechend vorgesehen.

VI. Nichtkonforme Produkte (Fehlerhafte Produkte)

Uja O nein

Jja O nein

' Eine Spezifikation beschreibt und quantifiziert die Merkmale eines Produktes, eines Ausgangsstoffes oder eines Bauteils. Beis piele
sind Artikelnummer, teilweise erganzt um zusétzliche Anforderungen wie innerer Aufbau (Paneel), Zertifikate (z. B. fur

Fluchtturbeschlage) etc.

2 Plan zur Uberpriifung, dass die vorgegebenen Spezifikationen der angelieferten Ausgangsstoffe und Bauteile eingehalten worden

sind.
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VII. KorrekturmafRnahmen (Korrigierende MaBnahmen)

6.3.2.8 Es sind dokumentierte Verfahren vorhanden,

= mit denen MaRnahmen zur Beseitigung der Ursachen der
Nichtkonformitat eingeleitet werden,

= um eine Wiederholung von Féllen der Nichtkonformitat zu
verhindern.

Oja Onein

VIil. Handhabung, Lagerung, Verpackung

6.3.2.9 Es sind

= Verfahren zur Handhabung von Produkten und

= geeignete Lagerraume bzw. -flichen eingerichtet, um
- Schaden am Produkt oder
- Verschlechterungen des Produktzustands

zu verhindern.

Oja Onein

IX. Riickverfolgbarkeit und Kennzeichnung

6.3.2.4 Es ist festgelegt, wie die einzelnen Feuer- und/oder
Rauchschutztiiren und/oder -fenster in Bezug auf ihre
Herkunft identifizierbar und riickverfolgbar sind.

Hinweis: Hier sind seitens Hersteller zusétzlich Festlegungen
der EU-BauPVO (Rlicknahme und Riickruf) zu beachten und
zu bertcksichtigen.

Die schriftlichen Verfahren stellen sicher, dass

= die Ablaufe in Verbindung mit dem
- Anbringen von Riickverfolgbarkeits-Codes und/oder
- Ruckverfolgbarkeits-Kennzeichnungen

regelmafig Uberpruft werden.

lja O nein

lja O nein

X. Beschwerden (aus der Akkreditierungsnorm

ISO/IEC 17065 - Zertifizierungsstellen)

4.1.2.2 Die Zertifizierungsstelle muss sicherstellen, dass die
Zertifizierungsvereinbarung von ihrem Kunden fordert,

= alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen fir
die Untersuchung von Beschwerden;

Aufzeichnungen aller Beschwerden aufzubewahren, die dem
Kunden in Bezug auf  die Einhaltung der
Zertifizierungsanforderungen bekannt gemacht wurden und

diese Aufzeichnungen der Zertifizierungsstelle auf Anfrage
zur Verfligung zu stellen; und

geeignete Mallnahmen zu ergreifen in Bezug auf
- solche Beschwerden sowie

- jegliche Mangel,

die an den Produkten entdeckt wurden und

die die Einhaltung der Anforderungen an die Zertifizierung
beeinflussen;

die ergriffenen MaRRnahmen zu dokumentieren.

ja [Onein

Jja O nein
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XI. Angemessene Technische Dokumentation (ATD) gemaR Art. 36 (1) c) und Art. 36

(nur fir Lizenznehmer)

(2) EU-BauPVO

Der Hersteller verfugt tiber eine Angemessene Technische
Dokumentation, welche durch die Zertifizierungsstelle
Uberprift werden muss.

= Bestandteile der ATD? sind identifiziert und aufgelistet.

= Die Vergabe der Referenznummer der ATD fir die
Leistungserklarung ist geregelt.

= Die Uberpriifung der Aktualitat der ATD ist geregelt.

Hinweis: Die Referenznummer ist durch den Hersteller (hier

Lizenznehmer) gemé&l3 Anhang Il der EU-BauPVO auf der

Leistungserkléarung anzugeben.

Oja Onein

XIl. Aufbewahrungsdauer dokumentierter Informationen

Die Aufbewahrungsdauer fur alle dokumentierten
Informationen fir die

= Angemessene Technische Dokumentation® und
= Technische Dokumentation®
ist festgelegt.

Hinweis: Der EU-BauPVO widersprechende Festlegungen in
harmonisierten technischen Spezifikationen sind unbeachtlich.
Hier gelten ausschliel3lich die Festlegungen der EU-BauPVO.

Uja O nein

3 Siehe Seminarunterlagen UG WEST
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